水产与生命学院劳动安全生产与特种设备安全管理细则

1、 本学院特设特种设备安全管理员一名，具体从事实验室安全和特种设备安全使用管理工作，监督、检查本单位的安全工作，及时消除各种事故隐患。
2、 为了保证实验室实验人员的安全，根据各教学实验室的实际情况，配置了灭火器、医药箱、手套、口罩、白大褂、防毒面具、洗眼器、喷淋器、废液桶等。
3、 本院的特种设备主要为高压灭菌锅和高压钢瓶。在特种设备放置处的显著位置张贴使用注意事项，特种设备使用人员必须严格按照操作规程进行操作。学院专门制定了高压灭菌锅使用注意事项（附件1）和高压钢瓶安全使用注意事项（附件2）。
4、 建立完备的特种设备安全技术档案，包括：制造单位、产品合格证明、安装验收资料、使用维护说明等文件；日常保养和使用记录；定期检验记录；运行故障和维修记录等。
5、 特种设备安全管理员监督特种设备在安全检验合格有效期内使用。对于超过寿命期限的特种设备，或者存在严重安全隐患且无法维修的特种设备，应当按照相关要求立即停止使用，予以报废处理。
6、 为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故发生，保障教师和学生的生命和财产安全，根据上级有关规定，定期巡查本学院记录在案的高压灭菌锅和高压钢瓶。
7、 定期进行特种设备方面的知识培训，定期检查特种设备的日常保养和使用记录、检验记录、运行故障和维修记录等情况。


附件1：
高压灭菌锅使用注意事项
1．首次使用灭菌锅前务必详细阅读使用说明书。
2．当操作规程记忆不确定时，切勿盲目操作，一定重新仔细阅读使用说明书，以免误操作造成人身伤害与仪器的损坏。
3．灭菌前务必检查锅内水位高度，以免发生干烧。
4．操作面板上的压力指针与数显温度不一致时，应按说明书及时较准，或及时咨询厂家。
5．每次灭菌前，应扳动安全阀上的小搭手3－4次，以保证阀芯灵活，防止弹簧锈蚀而导致安全阀无法应急起跳。
6．灭菌容器瓶塞切勿使用未开孔的橡胶塞或软木塞，以防瓶塞喷出，瓶体爆裂
7．开锅取物时，一定待压力表指针回“0”后方可进行，并小心拿放，避免烫伤
8．有收集气体功能的压力锅，应确保排气箱内冷凝水量在安全范围之内。
9．在整个灭菌过程中，责任人不得离开灭菌现场，随时监察压力锅的工作情况，以防控制系统失灵，避免发生意外。
10．当遇设备故障或意外险情发生时，应立即切断电源，报告主管教师。
注：新购置的压力锅，办理入库同时要联系特种设备安全管理员，待检查三证（合格证、制造许可证、质量证明书）完全合格并上交统一保管后方可通过网上入库平台的初审。

附件2：
高压钢瓶使用注意事项
1．高压钢瓶应放置于阴凉干燥处，远离热源，以免内压增大造成漏气或发生爆炸。
2．搬运高压钢瓶需要轻、稳，要旋上安全帽，放置牢靠。
3．使用时需装减压阀，各种减压阀不能混用，开启和关闭气源时，应避免站在减压阀的正面或钢瓶出气口处，并应缓慢开关，以免发生事故。
4．开启高压钢瓶时，应先将减压阀关闭，再开启钢瓶出口阀，然后调节减压阀使低压压力表指示在需要输出的压力，否则会因高压气流的冲击而使调压阀门失灵。
5．禁止用紫铜材料连接乙炔气的管道和接头，否则易生成乙炔铜引起爆炸。
6．绝对不允许将油或其他易燃有机物沾染在气瓶上(特别是出气口和气压表上)。
7．不可将瓶内气体用尽，应保留一定余压，以防大气倒灌或重新罐气时发生危险。
8．钢瓶应定期检验。


